SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

COVERAC

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo disaccoppiante in polietilene espanso
da 4mm a celle totalmente chiuse di colore grigio scuro

con film siliconato plastico.

Altezza disponibili: 30-40-50-70-90 mm

Lunghezza rotolo 20m

CARATTERISTICHE TECNICHE
Proprieta Standard Unita di misura Valori
Colore Grigio scuro
Spessore EN 823:2013 mm 4
Composizione Composito Film HDPE - PE sp. 4mm - Film HDPE
Densita ISO 845:2009 kg/m? 30
Struttura cellulare Interno Celle chiuse
Conducibilita termica (A) Interno W/m K 0,038
Resistenza termica Interno m? K/W Vedi tabella
Temperatura massima di Interno °C -20/+80
impiego
Reazione al fuoco EN 13501-1:2019 Class. Europea Bsid:
Miglioramento acustico
del solo prodotto in Interno dB 2
struttura
Rigidita dinamica MN/m? 45
Proprieta meccaniche Interno Ottime
Resistenza Interno Ottima
all'invecchiamento
Resistenza ad agenti Interno Ottima
chimici e biologici
Riciclabilita Totale
CFC (Freon) Legge 549 28/12/93 Non presente
CAM Conforme
Adesivo Hot melt
Temperatura Interno °C 75
rammollimento adesivo
Liner Film siliconato plastico
Resistenza termica
Spessore (mm) 4
Resistenza termica (m?2 K/W) 0,105

Tolleranze dimensionali £ 10%

Norme:

E compito del progettista valutare [utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.
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